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Producto nergy

solar tech

Paneles Solares Tecnologia aplicada

En Energy Solar Tech somos conscientes de la importancia que
tiene utilizar tecnologia de alta calidad en los proyectos energéticos
y es por eso que nuestros ingenieros han trabajado mano a mano

con los principales fabricantes para disefar y producir paneles

solares con la maxima eficiencia y durabilidad posible.

Inversores

Garantia de 25 afos

Calidad

—— ] 00 %

Estructuras
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Paneles solares — PRODUCTIVITY 2023 nergy

solar tech

660 W

Células de Silicio monocristalino de 660W con tecnologia MBB, con seguro de
calidad de 12 aflos y garantia de produccidn de 25 afios por el fabricante

© Tolerancia positiva: De 0 a +5 W para garantizar la produccion esperada

© Alta eficiencia: Hasta 21,25 % gracias a estructura de media célula
S PID Resistente: Los moddulos han superado la prueba PID limitando la

degradacion maxima anual garantizada en produccion masiva

© Rendimiento en baja luminosidad: Excepcional rendimiento en condiciones de

baja luminosidad gracias al disefio avanzado del vidrio y la superficie de celda

Performance Warranty texturizada
B LUXEN Standard © Resistencia a climatologia excepcionalmente adversa: Certificando una carga
100% Industry Standard o
975% \“ de 5400 Pascales en carga estatica
84.8% .‘ 84.8%
80% S !;S c €
TUVRhemIand
Years 0 1 5 10 15 20 25
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solar tech

Mechanical data Electrical data\ NMOT=*

Solar Cells Mono
POWER CLASS LNET-655M LNET-660M LNET-665M LNET-670M LNET-675M
No. of Cells 132 (6x22)
STC  NoCT sTC NOCT STC NOCT sTC NOCT sTC NOCT
Dimensions 2384 x 1303 x 35mm Maximum power (Pmax) 655W  498W 660W 502w 665W  506W 670W  510W 675W 514w
. Open Circuit Voltage (Voc) 4512V 41.38V 4535V 41.56V 4554V 4174V 4571V 4192V 4586V 42.10V
Weight 34.0kgs
Short Circuit Current (Isc) 1866A  1554A 1869A  15.58A 1873A  15.62A 1878A  15.66A 1884A  15.70A
Front Glass 3.2mm coated tempered glass Voltage at Maximum power (Vmpp) 3771V 3425V 3788V 3443V 3804V 3461V 3822V 3479V 3837V 3497V
. . Current Maximum Power (Impp) 17.37A  1454A 17427 14.58A 17480 14.62A 1753A  14.66A 1759A  14.70A
Frame Anodized aluminium alloy
MODULE EFFICIENCY (%) 21.09% 21.25% 21.41% 21.57% 21.73%
Junction Box Ip68 rated (3 by pass diodes) STC: Irradiance 1000W/m?, cell temperature 25°C, AML5G  NOCT: Irradiance 800W/m’, ambient temperature 20°C, wind speed 1m/s, AM1.5G
4.0mm?
Output Cables 300mm (+) / 300mm (-)
Length can be customized PRODUCTIVITY 2023
Connectors Mc4 compatible 655-675W M
Mechanical load test 5400Pa

LNET-655/660166516701675M|
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Technical Drawings
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Cnergy
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Inversores —nergy

solar tech

SUNGROW

Clean power for all

Sungrow

Clean power for all

© Gran versatilidad a la hora de la instalacion de paneles solares

© Gran cantidad de MPPT
S Proteccion AFCI (Prevencion de incendios)
© Proteccion IP66
© Funcion PID
© Alta eficiencia
Certificaciones producto: IEC 61215/ IEC 61730
79 Gw+ 15 %+ 99 % 60 + No.1 20 +
Certificaciones fabrica: 1SO 9001 / ISO 4001 / OHSAS 18001 Countries Largest
Deploygd Global Market Efficiency PV with Sungrow PV inverter Year?’ in the
worldwide Share Inverters Installations R&D Team Solar industry

fNin} » JO o
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https://www.nanosun.cz/datasheets/SG110CX.pdf

Inversores — Detalle Técnico

Input (DC)

a

- ﬂl‘lﬂ"ﬁ'

Max. PV input voltage

Min. PV input voltage / Startup input voltage
Nominal PV input voltage

MPP voltage range

MPP voltage range for nominal power

No. of independent MPP inputs

Max. number of PV strings per MPPT

Max. PV input current

Max. current for input connector

Max. DC short-circuit current

Output (AC)

SG110CX

1100 V

200V /250 V
585V

200 - 1000 V
550V — 850 V
9

2

26 A*9
30 A
40A*9

AC output power

Max. AC output current

Nominal AC voltage

AC voltage range

Nominal grid frequency / Grid frequency range
THD

DC current injection

Power factor at nominal power / Ajustable power factor

Feed-in phases / connection phases

fNin} » JO o

110 kVA @ 45 °C /100 kVA @ 50 °C
158.8 A

3/N/PE, 400V

320 - 460V

50 Hz / 45 — 55 Hz, 60 Hz / 55 — 65 Hz
< 3 % (at nominal power)

<0.5%In

> 0.99 /0.8 leading — 0.8 lagging

3/3

Efficiency

Cnergy

Max. efficiency / Euro. efficiency

Protection

98.7 % 1 98.5 %

DC reverse connection protection
AC short circuit protection
Leakage current protection

Grid monitoring

Ground fault monitoring

DC switch / AC switch

PV String current monitoring

Q at night function

PID recovery function
Overvoltage protection

General Data

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes / No

Yes

Yes

Optional

DC Type Il / AC Type |l

Dimensions (W*H*D)

Weight

Isolation method

Ingress protection rating

Night power consumption

Operating ambient temperature range

Allowable relative humidity range (non-condensing)

Cooling method

Max. operating altitude
Display
Communication

DC connection type
AC connection type
Compliance

Grid Support

© energy solar tech

1051*660*362.5 mm

85 kg

Transformerless

IP66

<2W

-80 to 60 °C (> 50 °C derating)
0-100 %

Smart forced air cooling

4000 m (> 3000 m derating)
LED, Bluetooth+APP

RS485 / Optional: Wi-Fi, Ethernet
MC4 (Max. 6 mm?)

OT terminal (Max. 240 mm2)

IEC 62109, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N
4110:2018, VDE-AR-N 4120:2018, IEC 61000-6-3, EN 50438, AS/NZS
4777.2:2015, CEIl 0-21, VDE 0126-1-1/A1 VFR 2014, UTE C15-712-

1:2013, DEWA

Q at night function, LVRT, HVRT ,active & reactive power control and

power ramp rate control

info@energysolartech.com



Micro Inversores —nergy

solar tech

AP Systems $_4 APsystems

Clean power for all

© Gran versatilidad a la hora de la instalacion de paneles solares
4 canales de entrada con baja tension CC, 2MPPTs

pany
/
S Una sola unidad de conecta a 4 modulos

)

Potencia maxima continua de salida de CA 2000VA

Adaptabilidad a los modulos de mayor potencia

o O

Relé de proteccion de seguridad integrado

Factor de potencia de salida ajustable

o O

Salida trifasica equilibrada

© Alta eficiencia

Certificaciones producto: IEC 61215/ IEC 61730

+ 140K | | 99 % 60 + No.1 20 +

Certificaciones fabrica: 1S0O 9001 / ISO 4001 / OHSAS 18001 .
Solar Countries WorldWide

- : - : Years in the
- Installation Efficiency with Sungrow .
TOV facturer

m = c € Worldwide Installations rmanutacture Solar industry
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Estructuras de montaje —nergy

11

Carga de nieve hasta 2,6KN/m?2 Carga de viento hasta 90m/s natural de dxido de proteccion

Estructuras 100% de Aluminio

Ofrece significativas ventajas frente a otro tipo de estructuras:

© Corrosion: Tiene una excelente resistencia a la corrosion gracias a su capa

© Carga en cubierta: El peso de este material es menor que el de otros, de
modo que las cubiertas pueden soportar menos peso. Ademas, agiliza el
proceso de instalacion, y de transportes, e incluso se trata de estructuras

que se elevan facilmente a tejados o cubiertas

© Durabilidad y Reciclado: Es un material que no se deteriora con el paso del

tiempo, ni se oxida ni se estropea cuando se le somete a las inclemencias

del tiempo. Otra de sus ventajas tiene que ver con la sostenibilidad, el
* Inclinacion de 0° a 70° = Aluminio 6005-T6 Anodizado aluminio es 100% reciclable. Por ello, se puede volver a utilizar el material,

= Instalacion de panel: Horizontal y Vertical = Acabado natural evitando que se produzcan residuos nocivos para el planeta.
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Cargadores eléctricos —nergy

solar tech

Cargadores para
Vehiculos electricos

© Puntos de recarga para todo tipo de aparcamientos de intemperie.

© Diseno y acabado exterior que garantizan su durabilidad, resistencia a las
condiciones climaticas, e incluso acabado anti-vandalico.

© Diversas configuraciones disponibles segun sus necesidades. Con potencia
de carga regulable y posibilidad de compatibilidad con todos los vehiculos
eléctricos.

© Posibilidad de cargar 2 vehiculos de manera simultanea, minimizando los
costes de instalacion y el impacto visual al espacio donde se instale.

© Posibilidad de identificacion mediante tarjeta RFID. Control y configuracion

local y remota via Ethernet/3G, compatible con protocolo OCPP. Se pueden
integrar en centros de control y cualquier sistema de pago. Ofrece
sefalizacion LED del estado.
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Donde nos encontramos 9

Cnergy

Madrid HQ

+34 910 070 265

Q info@energysolartech.com
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Madrid Logistica

+34 910 070 265

9 info@energysolartech.com
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—nergy
COMPROMISO SOCIAL

UN MUNDO MEJOR > DD

En nuestra contribucion a hacer un mundo mejor, tenemos como compromiso social aprobado en Junta de Accionistas, el destino del

5% del beneficio anual a la financiacion de proyectos de desarrollo energético en comunidades deprimidas de Africa, Centro América
y América Latina.

Estos proyectos permitiran el desarrollo econdomico en regiones de hambruna y exclusion mediante la instalacion de plantas de
energia para la extraccion de agua del subsuelo, el abastecimiento a regadios y la comunidad residente.

ll We can't help everyone, but
everyone can help someone.

Ronald Reagan

-







