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INFORME D'INSTAL·LACIÓ D'AUTOCONSUM 

INSTAL·LACIONS DE MÉS DE 100 KW DE POTÈNCIA NOMINAL 
SUBVENCIONS PER A INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM ENERGÈTIC EN ELS SECTORS SERVEIS I ALTRES SECTORS PRODUCTIUS, SECTOR RESIDENCIAL, 

LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I TERCER SECTOR I APLICACIONS TÈRMIQUES EN EL SECTOR RESIDENCIAL 

 
 
Denominació del projecte d' inversió: Projecte d'Instal·lació Solar Fotovoltaica d'Autoconsum de 220 kW 
(251,4 kWp) per a Horno de San Juan, S.L., Sant Julià del Llor i Bonmatí, Girona. 
 
Identificació del sol·licitant de l'ajut: 
 

Nom i cognoms o raó social Energy Solar Tech, S.L. 

DNI/NIF B88607841 

Número D-U-N-S®: 469582997 

Domicili Carrer Ruso, 18 

Localitat Las Rozas de Madrid, Madrid 

C.P. 28290 

Data de constitució 19/02/2020 

Mida per vendes Petita empresa 

Activitat CNAE 3514 - Comerç d' energia elèctrica 

Web www.energysolartech.com 

 
Empresa client final (es beneficia del servei, però no executa ni finança la instal·lació): 

 
Nom i cognoms o raó social Horno de San Juan, S.L. 

DNI/NIF B17364159 

Número D-U-N-S®: 470715848 

Domicili Plaça dels Pins (Bonmatí), s/n 

Localitat Sant Juliá del llor i Bonmatí, Girona 

C.P. 17164 

Referència cadastral 2767311DG7426N0001QG 

Coordenades UTM X = 472.656 m 
Y = 4.646.484 m 

 
Dades de la instal·lació: 

Domicili Plaça dels Pins (Bonmatí), s/n 

Localitat Sant Juliá del llor i Bonmatí 

Província Girona 

 

Programa d'incentius segons les bases reguladores del Reial Decret 477/2021: 

Programa d'incentius (de l'1 al 6) 2, realització d' instal·lacions d' 
autoconsum, amb fonts d' energia 
renovable, en altres sectors productius de 
l' economia, amb emmagatzematge o 
sense. 
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Energy Solar Tech, S.L. serà l'empresa de serveis energètics que prestarà serveis d'externalització energètica a 

Horno de San Juan, S.L. mitjançant el disseny, instal·lació, finançament i manteniment de la planta solar 

fotovoltaica d'autoconsum de 220 kW (251,4 kWp), així com la gestió i comercialització dels consums energètics 

d'aquesta empresa, durant la durada del contracte. 

Per tant, és Energy Solar Tech, S.L. l'empresa que sol·licita la subvenció. 

Representant: José Abel Martín Sánchez, COO & Executive Board Member de Energy Solar Tech, S.L. 

• E-mail: amartinsanchez@energysolartech.com 

• Telèfon: + 34 656 971 760. 

Data: 13 de maig de 2022 
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1. Pla estratègic. 

a. Origen o lloc de fabricació (nacional, europeu o internacional) dels components de la 
instal·lació prevista. 

Els components principals de la instal·lació, això és, els panells solars de marca ENPOWER 590 Wp són d'origen 

xinès. 

No obstant això, el disseny dels panells solars ha sigut realitzat a Espanya per Energy Solar Tech, S.L., realitzant-

se a la Xina la seva fabricació. 

Els dos inversors, de model SG110CX, són de marca Sungrow, proveïdor global d'inversors fotovoltaics. Tot i 

que l'empresa és xinesa, els inversors es fabriquen a la Unió Europea, concretament a Alemanya. Aquest equip 

és adquirit per Energy Solar Tech, S.L. a proveïdors espanyols. 

Les estructures metàl·liques de suport dels panells solars fotovoltaics són de fabricació europea, i s'adquireixen 

a Espanya, de la mateixa manera que el cablejat, safates i tubs, i les caixes de protecció. 

b. Impacte mediambiental dels components de la instal·lació (fabricació, transport i 
emmagatzematge). 

L' energia solar fotovoltaica, com a font d' electricitat, permet reduir de manera important l' impacte 

mediambiental derivat de la generació d' electricitat. Això resulta més cert si cap en el cas de projectes d' 

energia solar fotovoltaica distribuïda, ja que s' eviten afeccions a terrenys naturals. 

En comparació amb centrals de generació d' electricitat centralitzades, com ara les de cicle combinat, nuclears 

o renovables a gran escala, l' energia solar fotovoltaica compta amb els avantatges següents: 

• No genera emissions de diòxid de carboni durant la generació d' electricitat. 

• Tampoc produeix altres emissions, com puguin ser els òxids de nitrogen (NOx), els òxids de sofre (SOx) 

o les partícules en suspensió. 

• No genera residus nuclears, difícils d' emmagatzemar i eliminar. 

• No exigeix una obra civil important, en situar-se en teulades d' edificis existents. D' aquesta manera, es 

minimitza l' afecció a camps de conreu o terrenys naturals. Tampoc afecta zones naturals protegides. 

• No impedeix usos alternatius del terreny, ja que no se situa en zones de conreu, ni requereix l' anegació 

de grans extensions. 

En el que s' indica anteriorment, es fa referència únicament a les emissions de gasos amb efecte d' hivernacle 

produïdes durant la generació d' electricitat. 

Aquesta fase, la d' operació i manteniment de la planta, és únicament una part del cicle de vida de la planta 

solar fotovoltaica. No obstant això, poden existir emissions de gasos d' efecte hivernacle associades a altres 

fases de la cadena de valor d' aquesta energia, sobretot la fabricació dels panells, el seu transport i 

emmagatzematge, i el tractament dels panells al final de la vida útil. 

Per al model de panells usat, ENPOWER 590, no s'ha realitzat cap anàlisi de petjada de carboni específic. No 

obstant això, existeixen diversos estudis en els quals s'estima la petjada de carboni de l'energia solar 

fotovoltaica, considerant la totalitat de la vida útil d'una d'aquestes instal·lacions. 
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Com a referència, s'utilitzarà l'estudi "Solar might not always be a green source of energy"1, en el qual s'estima, 

per a l'energia solar fotovoltaica, una petjada de carboni de 40 g de C02eq/kWh, distribuïts com segueix: 

Il·lustració 1: Estimació de la petjada de carboni de l'energia solar fotovoltaica 

 

Atès que la planta solar fotovoltaica que es construirà a Horno de San Juan, S.L. produirà, anualment, 356.972 

kWh, les seves emissions de CO2 ascendirien a 14,3 tones de CO2/any, considerant la totalitat del cicle de vida 

de la planta. 

A nivell comparatiu, una central de cicle combinat de gas natural presenta un factor d'emissió del sistema 

elèctric peninsular de 406 g de CO2/kWh2, el 2020. Aquesta tecnologia es prendrà com a referència per a la 

xarxa, atès que és la tecnologia més cara, que sol tancar en el mercat majorista. 

És a dir, si l' electricitat que generarà la planta solar fotovoltaica de Horno de San Juan, S.L. fos consumida de 

la xarxa elèctrica, les emissions de CO2 ascendirien a 144,9 tones de CO2/any. D'aquesta manera, es reduiran 

les emissions en un 90%, estalviant-se 130,7 tones de CO2/any. 

Aquest valor és molt conservador, atès que es compara la petjada de carboni completa de l' energia solar 

fotovoltaica, amb les emissions d' una central de cicle combinat de gas natural. Només s' han tingut en compte 

les emissions produïdes durant la generació d' electricitat, ignorant-se les que es generen en la construcció i 

desmantellament de les plantes, així com en l' extracció i transport dels combustibles fòssils. 

c. Criteris de qualitat o durabilitat utilitzats en la selecció de components. 

S' ha triat el model de panell solar fotovoltaic ENPOWER 590 per la seva qualitat. 

Els panells solars fotovoltaics de marca ENPOWER 590, d' acord amb les seves especificacions tècniques, 

presenten 15 anys de garantia de producte i 30 anys de garantia de producció.  

Aquests mòduls compten amb una eficiència inicial del 98%, que al llarg dels seus 30 anys de garantia de 

producció disminueix linealment fins al 84,95% en l'últim any.  

Així mateix, els panells ENPOWER 590 compten amb unes condicions ambientals d'operació àmplies, sent 

aquestes d'entre -40 °C i +85 °C i suportant una càrrega estàtica de fins a 5.400 Pa i 2.400 Pa per davant i per 

darrere del panell, respectivament. 

 
1 Font: JÁCOME POLIT D.; MALDONADO, D.; DÁVALOS, D. (2016). Solar might not always be a green source of energy. 
Independent Conference on Sustainable Design, Engineering and Construction. Published at Procedia Engineering 145 
(2016) 611-621, Elsevier. 
2 Valor calculat considerant un rendiment del 50%, i un factor d'emissió del gas natural de 203 g CO2/kWh. 
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d. Interoperabilitat de la instal·lació. Potencial per oferir serveis al sistema. 

La instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum de 220 kW (251,4 kWp) que s'instal·larà a Horno de San Juan, 

S.L. permetrà generar un total de 356.972 kWh anuals. 

Es preveu que, tot i que la instal·lació solar fotovoltaica podrà abocar els excedents generats a la xarxa, aquests 

excedents siguin mínims. La planta està dissenyada perquè tota la seva producció sigui utilitzada per la 

instal·lació a la qual serveix. 

En cas de generar-se abocaments, Energy Solar Tech, S.L. els vendrà a la xarxa elèctrica. No es preveu que la 

instal·lació ofereixi altres serveis rellevants a la xarxa elèctrica. 

El projecte inclou la instal·lació d'un sistema de monitoratge, que permetrà conèixer en temps real la generació 

instantània de la planta solar fotovoltaica d'autoconsum, els excedents en cas que n'hi hagués i, el consum de 

Horno de San Juan, S.L. Aquest sistema permetrà visualitzar, així mateix, altres paràmetres d'interès, com els 

corrents eficaços en totes les fases, com els corrents eficaços en totes les fases, tensió entre fases, etc. 

e. Efecte tractor sobre PYMEs i autònoms esperat. 

S'estima que el projecte generi 10 llocs de treball al llarg del mes i mig aproximadament que suposarà la 

instal·lació dels equips a la teulada de Horno de San Juan, S.L. 

Aquesta ocupació seria local, de personal empleat a la regió o els seus voltants per realitzar aquestes tasques. 

La totalitat de l'ocupació generada seria de PYMEs, en ser Energy Solar Tech, S.L. una petita empresa. Les 

ocupacions locals contractades serien també de PYMEs. 

f. Estimació de l' impacte sobre l' ocupació local i la cadena de valor industrial, local, 
regional i nacional. 

D'acord amb l'informe "Renewable Energy Benefits-Leveraging Local Capacity for Solar PV", elaborat per 

l'Agència Internacional de les Energies Renovables (IRENA)3, un projecte solar fotovoltaic requereix un total de 

229.055 persones-dia de treball al llarg de la vida útil d'una planta de 50 MW. 

Aquestes ocupacions es divideixen, entre les fases de la cadena de valor, de la manera següent: 

• Planificació de projecte: 2.120 persones-dia. 

• Fabricació d' equips i components: 50.225 persones-dia. 

• Transport: 3.475 persones-dia. 

• Instal·lació, obra civil i connexió a xarxa: 39.380 persones-dia. 

• Operació i manteniment: 13.560 persones-dia/any, al llarg de 25 anys. 

D' aquestes ocupacions, n' hi ha part que es generen a l' estranger, principalment, la fabricació d' equips i 

components. 

Per tant, centrant-se en les activitats que es realitzen a Espanya, un projecte mitjà d'energia solar fotovoltaica 

genera activitat per a 178.830 persones-dia, al llarg de 25 anys. 

D' acord amb la mida de la planta prevista, de 220 kW, s' estima la següent creació d' ocupació: 

• Durant el primer any, ocupació per a dues persones, durant un mes, per a la planificació i disseny del 

projecte, i per al transport d' equips i components. 

 
3 Font: IRENA (2017), Renewable energy benefits: Leveraging local capacity for solar PV, International Renewable Energy 
Agency, Abu Dhabi. 
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• Durant el primer any, ocupació per a 10 persones locals de Sant Juliá del Llor i Bonmatí durant un mes 

i mig, juntament amb diversos professionals d'Energy Solar Tech, S.L. encarregades de la supervisió i 

direcció dels treballs (un total de 22 ocupacions generades). Aquests professionals estarien a càrrec de 

la instal·lació i connexió a xarxa de les plantes. 

• Ocupació per a 1 professional al llarg de la vida útil de la planta, és a dir, 25 anys. 
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2. Justificació del compliment pel projecte del principi de no causar dany significatiu a cap dels 
objectius mediambientals establerts en el Reglament (UE) 2020/852 el Parlament Europeu i 
del Consell de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions 
sostenibles, i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088. 
 

S'ha analitzat l'impacte mediambiental que es deriva del projecte d'instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum 

de 220 kW (251,4 kWp), que s'ubicarà a la coberta de Horno de San Juan, S.L., ubicat a Carrer del Pins, s/n, Sant 

Juliá del Llor i Bonmatí, 17164, Girona. 

D'acord amb aquesta anàlisi, s'ha verificat que el projecte plantejat no causa un dany significatiu a cap dels sis 

objectius mediambientals que s'inclouen en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell 

de 12 de febrer de 2021 pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i en el Reglament (UE) 

2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020 relatiu al establiment d'un marc per 

facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088. 

Els sis objectius mediambientals són: Mitigació del canvi climàtic, Adaptació al canvi climàtic, Ús sostenible i 

protecció dels recursos hídrics i marins, Transició cap a una economia circular, Prevenció i control de la 

contaminació i Protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes. 

D'altra banda, d'acord amb la "Guia per al disseny i desenvolupament d'actuacions concordes amb el principi 

de no causar un perjudici significatiu al medi ambient", publicada al setembre de 2021, pel Ministeri per a la 

Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), la generació d'electricitat a través d'energies renovables 

es considera una activitat que contribueix substancialment a assolir l'objectiu mediambiental de Mitigació del 

canvi climàtic. 

A continuació, es valora el potencial impacte d' aquest projecte sobre cadascun d' aquests sis objectius, tant 

positiu com negatiu: 

a) Mitigació del canvi climàtic. 

Es considera que una activitat econòmica "contribueix de forma substancial a mitigar el canvi climàtic quan 

aquesta activitat contribueix de forma substancial a estabilitzar les concentracions de gasos d'efecte hivernacle 

en l'atmosfera en un nivell que impedeixi interferències antropogèniques perilloses amb el sistema climàtic en 

consonància amb l'objectiu a llarg termini referent a la temperatura de l'Acord de París,  mitjançant l' elusió o 

reducció de les emissions d' aquests gasos o l' increment de la seva absorció". 

En concret, una d' aquestes activitats és la generació, la transmissió, l' emmagatzematge, la distribució o l' ús 

d' energies renovables, entre elles, l' energia solar fotovoltaica. Això és reconegut, com es va indicar 

anteriorment, en la "Guia per al disseny i desenvolupament d'actuacions concordes amb el principi de no causar 

un perjudici significatiu al medi ambient". 

La planta solar fotovoltaica d'autoconsum de 220 kW que Energy Solar Tech, S.L. instal·larà a la coberta de les 

instal·lacions de Horno de San Juan, S.L., i gestionarà al llarg de la seva vida útil, és un exemple d'instal·lació de 

generació d'energia elèctrica mitjançant energies renovables. 

Prenent el factor d' emissió mitjà d' una central tèrmica de cicle combinat de gas natural, de 406 g de CO2/kWh, 

i la generació elèctrica prevista de la planta solar fotovoltaica, de 356.972 kWh/any, la planta permetrà reduir 

les emissions en 144.931 kg de CO2/any. 

Tenint en compte que el 2020 les emissions mitjanes dels cotxes a Espanya van ser de 106,7 g de CO2/km4, la 

planta estalviaria les emissions corresponents a 1.182.369 km recorreguts en cotxe. Sabent que, de mitjana, un 

 
4 Font: Jato Dynamics. 
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turisme recorre 12.266 km/any5, la posada en funcionament d'aquest projecte equival a retirar de la circulació 

94 cotxes. 

b) Adaptació al canvi climàtic. 

No es preveu que la instal·lació de la planta solar fotovoltaica d'autoconsum de 220 kW tingui efectes negatius 

sobre les condicions climàtiques actuals i previstes en el futur. 

Tampoc tindrà cap efecte sobre l' adaptació als efectes adversos derivats del canvi climàtic, ni sobre el risc d' 

aquests efectes. 

c) Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 

El projecte s'instal·larà sobre la coberta de l'edifici que Horno de San Juan, S.L. té a la localitat de Sant Julià del 

Llor i Bonmatí (Girona). 

Com a conseqüència, no s' espera que el projecte tingui efectes adversos sobre el sòl, masses d' aigua 

superficials, aigües subterrànies o ecosistemes de ribera o marins. A la rodalia de la planta s' ubica el riu Ter, 

no obstant, en localitzar-se a la coberta, no hi haurà afeccions a l' esmentat riu. 

d) Transició cap a una economia circular. 

La generació d' electricitat mitjançant un projecte d' energia solar fotovoltaica d' autoconsum distribuït permet 

reduir l' ús de recursos naturals, en substituir altres fonts de generació d' electricitat que utilitzen aquests 

recursos, com ara els cicles combinats de gas natural, el carbó o l' energia nuclear. 

Tampoc fa ús de recursos hídrics com ho fa l'energia hidroelèctrica. 

D'altra banda, durant la instal·lació de la planta no es generaran quantitats rellevants de residus. Els únics 

residus que s' espera generar són cartonatges i plàstics utilitzats en l' embalatge, així com retalls de cable. 

Al final de la vida útil de la instal·lació, de 25 anys com a mínim, es retirarà la instal·lació i es donarà el 

tractament adequat als residus generats. En particular, les plaques solars, cablejat, etc. seran tractats com a 

residu d' aparell elèctric i electrònic. No es preveu la generació de residus contaminants o perillosos. 

En funció dels avenços tecnològics, es tractarà de maximitzar les possibilitats de reciclat i/o reutilització de cada 

component. No es preveu la necessitat d' incineració de residus. 

e) Prevenció i control de la contaminació. 

D' acord amb el que s' indica anteriorment, la planta solar fotovoltaica d' autoconsum no produirà emissions 

de gasos contaminants, ni contaminació de l' aigua o la terra. 

Tampoc generarà productes químics. 

D' altra banda, si es considera que la generació elèctrica de la planta solar fotovoltaica d' autoconsum 

substitueix centrals de cicle combinat de gas natural, s' evitaria l' emissió de contaminants, tals com òxids de 

sofre, òxids de nitrogen i partícules en suspensió: 

• SO2: 2,50 kg/any6. 

• NOx: 428,37 kg/any7. 

 
5 Font: Direcció General de Trànsit. 
6 Càlcul realitzat basant-se en un factor d'emissió de SO2 de les centrals de cicle combinat de gas natural de 0,007 g de 
SO2/kWh, d'acord amb la CNE i AIE. 
7 Càlcul realitzat basant-se en un factor d'emissió de NOx de les centrals de cicle combinat de gas natural de 1,2 g 
de NOx/kWh, d'acord amb la CNE i AIE. 
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• Partícules en suspensió: 7,14 kg/any8. 

f) Protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes. 

No s'espera que la planta solar fotovoltaica d'autoconsum tingui impactes rellevants sobre la biodiversitat i els 

ecosistemes. 

Cal destacar que aquesta font d' energia, en localitzar-se sobre un medi no natural, en aquest cas la teulada de 

la planta de Horno de San Juan, S.L. de Sant Julià del Llor i Bonmatí no té cap impacte sobre el sòl, l' avifauna o 

zona naturals o seminaturals. Això no ocorre amb altres fonts d'energia renovable, com l'eòlica, la solar 

fotovoltaica a gran escala, o la hidroelèctrica. 

Per tant, es pot afirmar que, en substituir generació elèctrica procedent de qualsevol altra font d' energia, té 

un impacte positiu sobre la protecció dels ecosistemes i la biodiversitat. 

g) Llistat d' avaluació substantiva per als diferents objectius mediambientals. 

 

Indicar quins dels següents 

objectius mediambientals 
requereixen una avaluació 

substantiva segons el «principi 

DNSH» de la mesura 

SÍ NO Si s'ha seleccionat NO, explicar els motius 

Mitigació del canvi climàtic ☐ ☒ La instal·lació suposarà, quant a la reducció de gasos d'efecte 

hivernacle, l'equivalent a retirar 94 cotxes de la circulació. 

Adaptació al canvi climàtic ☐ ☒ No s'espera que la instal·lació vagi a tenir cap efecte negatiu 
sobre el medi ambient en estar instal·lat a la coberta de Horno 

de San Juan, S.L. 

Ús sostenible i protecció dels 
recursos hídrics i marins 

☐ ☒ La instal·lació no tindrà cap efecte sobre els recursos hídrics o 
marins de la regió. 

Economia circular, incloses la 
prevenció i el reciclatge de 

residus 

☐ ☒ Al final de la vida útil de la planta, tots els residus seran 
degudament tractats. Per exemple, les plaques solars, cablats, 

etc. Seran tractats com a aparell elèctric i seran reciclats. 

Prevenció i control de la 

contaminació a l'atmosfera, 
l'aigua o el sòl 

☐ ☒ No s' espera que el projecte tingui cap efecte contaminant 

sobre el sòl, les aigües i l' atmosfera. 

Protecció i restauració de la 

biodiversitat i els ecosistemes 
☐ ☒ No s' espera que el projecte tingui cap efecte sobre el medi 

ambient i la biodiversitat de la regió. 

 

 

  

 
8 Càlcul realitzat basant-se en un factor d'emissió de partícules de les centrals de cicle combinat de gas natural de 0,02 g 
de NOx/kWh, d'acord amb la CNE i AIE. 
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3. Memòria resum on es reculli la quantitat total prevista de residus generats, classificats per 
codis LER, per a la correcta acreditació del compliment de la valorització del 70 % dels residus 
de construcció i demolició generats en les obres civils a realitzar. Els residus perillosos no 
valoritzables no es tindran en compte per consecució d' aquest objectiu. 

La quantitat de residus generats per l'obra és mínima, i constarà exclusivament dels cartonatges i plàstics 

procedents dels embalatges que serveixen per transportar els equips que s'instal·laran. També es podran 

generar retalls de cable, conseqüència de l' obra. 

No es preveu que sigui necessari realitzar moviments de terres. D' altra banda, no se substituirà la coberta 

existent, en no presentar uralita, de manera que no es generaran residus conseqüència de l' esmentada 

retirada.  

No es preveu la generació de residus de construcció i demolició no perillosos com a conseqüència de l' obra 

civil. Els únics residus que es generaran és el paper i cartró dels embalatges dels equips a instal·lar (s'estimen 

200 kg de paper i cartró) i les bobines de cablejat. Els embalatges seran reciclats com a paper, i les bobines es 

retornaran al proveïdor de cable per a la seva reutilització. 

Codi LER 
Descripció 

del residu 

Quantitat 

total 

generada 

Unitat 

física 

Quantitat 

valoritzada 

Unitat 

física 

15 01 01 
Embalatges 

dels equips 
200 kg 200 kg 

Els embalatges de paper i cartró seran generats de manera gradual, i es portaran a punts nets municipals per 

al seu correcte reciclatge. 


